LUCEA

Pour le systeme de rails électriques triphasés 230V, nous & Ra
proposons des spots de la série LUCEA. En version plafon-

nier, ils existent en 10, 15, 20, 30 et 40 W et permettent ainsi

d'obtenir une puissance lumineuse maximale allant jusqu'a

4000 Ilumens. Des lentilles optionnelles permettent de

rétrécir ou d'élargir I'angle de rayonnement des différents

modeéles. Pour toutes les variantes, un cache de porte est —
également disponible en tant qu'accessoire optionnel afin

de pouvoir utiliser les luminaires de maniere flexible dans

un environnement commercial et industriel.
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correspondant
LUCEA 10 Suspensions
- haut rendu des couleurs page 26
. . . 342177
- couleur de la lumiére réglable sur deux niveaux 342178
- dimmable
- orientable et pivotant
= Aluminium moulé sous pression
- Dimensions H x @: 249 x 65 mm
- gradable par début ou fin de phase <@ o
Article Couleur Temp. de couleur Lumens Prix plafonnier
apparent
707116 | | blanc ww w3000 /4000 K 930/1000Im 139,95 € correspondant
707117 WM noir ww w3000 / 4000 K 930/1000Im 139,95 € de la page 83
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Accessoires
930679 Lentille 24° pour LUCEA 6/10 9,95 €
930752 Cache de porte pour LUCEA 6/10 blanc 2295 €
930753 Cache de porte pour LUCEA 6/10 noir 2295 €
930756 Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 blanc 4,95 €
930757 Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 noir 4,95 €
930758 Anneau réflecteur pour LUCEA 6/10 or 4,95 €
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